




Vue éclatée de l’assemblage du rotor exclusif Perrelet



Données techniques du mouvement

-	 Epaisseur du mouvement de base, masse oscillante	
	 comprise: 5.50 mm

-	 Diamètre d’encageage: 25.60 mm

-	 Diamètre total du mouvement: 27.00 mm

-	 Alternances/heure: 28’800 (4Hz)

-	 Empierrage: 21 rubis

-	 Autonomie de fonctionnement du mouvement en	
	 armage maximum: supérieure à 40 heures

-	 Remontage automatique avec masse oscillante 	
	 sertie d’un verre minéral durci, traité anti-reflet et 	
	 logo Perrelet sablé montée sur roulement à billes.

-	 Système antichoc sur le balancier: Incabloc

-	 Dispositif de réglage fin

La GMT, 24 fuseaux horaires  
de Perrelet, Calibre P-081

Signature de la qualité et de la précision des mou-
vements Perrelet, le rotor au design exclusif – serti 
d’un verre au travers duquel l’œil découvre la finesse 
de finition du mouvement et la beauté de la gravure 
«tapisserie» Perrelet – équipe votre nouveau garde-
temps. Ce concept de décoration de la masse oscillante 
a été mis au point par les artisans horlogers et les créa-
teurs de Perrelet pour rendre hommage à la fabuleuse 
invention d’Abraham-Louis Perrelet, le mouvement 
à remontage automatique (vers 1770). Ce système 
permet à la montre de fonctionner grâce à la simple 
énergie produite par les mouvements du porteur.

Votre nouvelle montre, équipée du calibre Perrelet	
P-081, a été créée de façon à vous offrir une qualité de 
lisibilité optimale et vous permet, par simple pression 
du poussoir placé à deux heures, de faire défiler les vil-
les représentant les fuseaux horaires et de lire en face, 
sur le disque 24 heures, l’heure correspondante. Ceci 
vous permettra également d’avoir l’indication «jour-
nuit». Idéale pour les amoureux d’horlogerie fine qui 
voyagent fréquemment, cette pièce se caractérise éga-
lement par la facilité de lecture de son temps et de sa 
date de référence.
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B	 Couronne en position de correction rapide de la	
	 date

C	 Couronne en position de mise à l’heure avec stop	
	 seconde

Fonctions de base

Mise à l’heure de la montre

Tirer la couronne en position C. La mise à l’heure peut 
alors s’effectuer sans risque en tournant la couronne 
vers l’avant ou vers l’arrière.

Correction rapide de la date

-	 Tirer la couronne en position C et la tourner vers 	
	 l’arrière jusqu’à ce que la date change et que les 	
	 aiguilles se trouvent entre 2 heures et 4 heures	
	 (du matin).

-	 Repousser la couronne en position B et la tourner	
	 vers l’arrière jusqu’à ce que la date du jour appa-	
	 raisse dans le guichet.

-	 Retirer la couronne en position C et la tourner vers	
	 l’arrière jusqu’à obtention de l’heure désirée.

-	 Repousser la couronne en position A. (Voir note 1)

Description de la montre

Indications fournies par la montre

-	 heures

-	 minutes

-	 secondes

-	 deuxième fuseau horaire par affichage de la ville et	
	 de l’heure dans 2 guichets à 9 h

-	 date à 3 h

Indications selon schéma

1	 Aiguille des heures

2	 Aiguille des minutes

3	 Aiguille des secondes

4	 Guichet des villes deuxième fuseau horaire

5	 Guichet des heures deuxième fuseau horaire	
	 (24 h)

6	 Guichet de date

7	 Poussoir pour la correction simultanée des villes et	
	 des heures du deuxième fuseau horaire

8	 Correcteur de réglage des heures du deuxième	
	 fuseau horaire

	Votre montre est équipée d’une couronne à 3 posi-
tions:

A	 Couronne en position de remontage manuel du	
	 mouvement (position au porter)	
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Remontage de la montre

En cas d’arrêt de la montre, quelques tours de cou-
ronne (en position A) suffisent pour la mettre en mar-
che. Ensuite, son remontage est assuré par les simples 
mouvements de l’utilisateur.

Note 1:
La correction rapide n’est pas recommandée entre 20 
heures et 1 heure. Si toutefois le porteur décide de 
corriger sa montre, à 22 heures par exemple, le quan-
tième (date) ne sautera pas à minuit, mais seulement 
24 heures plus tard.

Les manipulations décrites dans la note 1 ne peuvent 
en aucun cas endommager la montre.

Réglage du deuxième fuseau horaire

Par pression sur le poussoir (7), la ville correspondant 
au fuseau horaire du lieu de domicile s’affiche dans le 
guichet (4). P. ex. pour Genève, choisir Paris.

Par pression sur le correcteur (8), le disque 24 h (5) se 
règle afin d’indiquer la même heure que celle de l’affi-
chage horaire central. P. ex. chiffre n° 1 si l’aiguille des 
heures est sur 1 heure.
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Votre montre est maintenant configurée, chaque 
nouvelle pression sur le poussoir (7) modifiera simul-
tanément l’affichage de la ville et de l’heure par pas 
de 1 heure. Cette opération est à répéter à chaque 
réglage d’heure.

11




