





P1ECE HOMMAGE A
ABRAHAM-LOUIS PERRELET, GARDE-TEMPS
D'EXCEPTION, LA GRANDE SECONDE RETRO-
GRADE A DOUBLE ROTOR PARALLELE EQUIPEE

pu CaLiBre P-101

Votre nouvelle montre est une piéce de collection.
Un garde-temps d’exception. Monsieur Paul Gerber,
Maitre horloger contemporain de génie, est le créa-
teur du systeme de remontage automatique a double
rotor paralléle qui équipe le calibre P-101. Ce mou-
vement ne peut étre produit qu’'en de trés petites
quantités et demande un savoir-faire digne des plus
grands horlogers.

En hommage a Abraham-Louis Perrelet, inventeur du
systéme de remontage automatique, nous avons créé
votre nouveau garde-temps en séries tres limitées de
4 x 25 pieces = 100 piéces numérotées. Chacune
d’entre elles est habillée d'un cadran en or 18 carats
guilloché a la main.

L'heure et la minute sont indiquées par les deux gran-
des aiguilles centrales, tandis que la seconde, elle, se
trouve a 6 heures. Le terme de grande seconde rétro-
grade est utilisé pour ce type d'affichage car I'aiguille
court le long de la graduation de zéro a soixante
secondes pour sauter d'un coup et revenir a zéro.
Animation rare et impressionnante que vous aurez
infiniment de plaisir a observer.

Le mouvement P-101, totalement exclusif dans cette
exécution, est spécialement décoré selon les principes
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les plus haut de gamme Perrelet. Les deux masses
oscillantes paralléles sont en or 18 carats et portent la
signature de la marque.

La grande seconde rétrograde P-101 de Perrelet,
manufacturée par Monsieur Paul Gerber a Zurich, est
|'expression absolue de la qualité et de I'inventivité
de la maison Perrelet comme de celles de la haute
horlogerie suisse.

DONNEES TECHNIQUES DU MOUVEMENT

- Epaisseur du mouvement de base, masse oscillante
comprise: 5.90 mm

Diametre d’encageage: 31.60 mm
Diamétre total du mouvement: 31.60 mm
Alternances/heure: 21’600 (3Hz)
Empierrage: 17 rubis

Autonomie de fonctionnement du mouvement en
armage maximum: 42 heures

Remontage automatique avec deux masses oscillan-
tes en or 18 carats montées sur roulement a billes

Systeme antichoc sur le balancier: Incabloc
Dispositif de réglage fin




DESCRIPTION DE LA MONTRE

Indications fournies par la montre

- heures
- minutes
- grande seconde rétrograde a 6 h

Indications selon schéma

1 Aiguille des heures

2 Aiguille des minutes

3 Aiguille des secondes

Votre montre est équipée d'une couronne a 2 posi-
tions:

A Couronne en position de remontage manuel du
mouvement (position au porter)

B Couronne en position de mise a I'heure sans stop
seconde

FONCTIONS DE BASE

Mise a I’heure de la montre

Tirer la couronne en position B. La mise a I'heure peut
alors s'effectuer sans risque en tournant la couronne
vers I'avant ou vers |'arriere.

Remontage de la montre

En cas d'arrét de la montre, quelques tours de cou-
ronne (en position A) suffisent pour la mettre en mar-
che. Ensuite, son remontage est assuré par les simples
mouvements de l'utilisateur.






