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Vue éclatée de l’assemblage du rotor exclusif Perrelet



L’indication des heures et des minutes est décentrée, 
de sorte que la «cage» du tourbillon volant puisse 
prendre toute son ampleur visuelle sur le cadran et 
vous permette également de visualiser la seconde, 
puisque celle-ci effectue une rotation de 360° en une 
minute.

Votre nouvelle montre vous est livrée accompagnée 
de son certificat de chronométrie officiel et individuel 
délivré par le «COSC» (Contrôle officiel suisse des 
chronomètres). Ce certificat garantit l’excellence du 
fonctionnement de votre tourbillon volant Perrelet. 

Données techniques du mouvement

-	 Epaisseur du mouvement de base, masse oscillante 
	 comprise: 6.95 mm

-	 Diamètre d’encageage: 30.00 mm

-	 Diamètre total du mouvement: 31.00 mm

-	 Alternances/heure: 28’800 (4Hz)

-	 Empierrage: 33 rubis

-	 Autonomie de fonctionnement du mouvement en 
	 armage maximum: 110 heures

-	 Remontage automatique avec masse oscillante 
	 montée sur roulement à billes

-	 Système antichoc sur le balancier: Incabloc

-	 Dispositif de réglage fin

Le tourbillon volant automatique 
heures et minutes décentrées, petite 

seconde et certification officielle de 
chronométrie suisse

… Le tourbillon. Ce mot, dans l’oreille de tous les 
amateurs et fins connaisseurs d’horlogerie de haute 
complication, suffit à créer immédiatement une fas-
cinante excitation. En effet, le système de régulation 
et de transmission d’énergie qu’est le «tourbillon» est 
certainement l’une des évolutions les plus significati-
ves dans l’histoire de l’horlogerie mécanique.

Le système «tourbillon» fut inventé en 1801 par 
Abraham-Louis Breguet, alors illustre horloger de 
Paris, et consiste à rassembler tous les organes réglant 
la distribution d’énergie dans une sorte de petite cage 
qui effectue une révolution complète sur son axe en 60 
secondes. Le tourbillon permet d’annuler les écarts de 
marche créés par les effets de l’attraction terrestre sur 
le mécanisme en position verticale.

Cette invention peut être considérée comme l’une 
des plus compliquées à réaliser et demande un savoir-
faire exceptionnel. Dès lors, les horlogers de la maison 
Perrelet ont décidé de la marier à cette autre invention 
exceptionnelle qu’est le mouvement à remontage 
automatique mis au point vers 1770 par Abraham-
Louis Perrelet.

L’histoire de ces deux sublimes complications a donné 
naissance à votre nouveau garde-temps, véritable 
pièce de collection équipée du Calibre Perrelet P-161. 
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Fonctions de base

Mise à l’heure de la montre

Tirer la couronne en position B. La mise à l’heure peut 
alors s’effectuer sans risque en tournant la couronne 
vers l’avant ou vers l’arrière.

Remontage de la montre

En cas d’arrêt de la montre, quelques tours de cou-
ronne (en position A) suffisent pour la mettre en mar-
che. Ensuite, son remontage est assuré par les simples 
mouvements de l’utilisateur.

Description de la montre

Indications fournies par la montre

-	 heures

-	 minutes

-	 secondes sur la cage du tourbillon à 6 h

Indications selon schéma

1	 Aiguille des heures

2	 Aiguille des minutes

3	 Cage du tourbillon (secondes)

	Votre montre est équipée d’une couronne à 2 posi-
tions:

A	 Couronne en position de remontage manuel du 
	 mouvement (position au porter)

B	 Couronne en position de mise à l’heure avec stop 
	 seconde
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