


Vue éclatée de l’assemblage du rotor exclusif Perrelet



de poche, capables de sonner l’heure soit par le simple 
tirage d’une «tirette», soit par pression d’un poussoir. 
Ce mécanisme fort ingénieux se révèle très pratique 
afin de connaître l’heure en tout temps et plus par-
ticulièrement dans l’obscurité. A une époque où l’on 
s’éclaire, évidemment, à la chandelle. Plus tard, à la fin 
du XIXème siècle, c’est Audemars-Piguet, à la Vallée de 
Joux, qui produira les premières montres bracelet avec 
sonnerie. A ce jour, seul quelques rares maisons horlo-
gères perpétuent cette magnifique tradition, garante 
de ce savoir-faire.

Données techniques du mouvement

-	 Epaisseur du mouvement de base, masse oscillante 
	 comprise: 7.35 mm

-	 Diamètre d’encageage: 36.00 mm

-	 Diamètre total du mouvement: 36.00 mm

-	 Alternances/heure: 28’800 (4Hz)

-	 Empierrage: 21 rubis

-	 Autonomie de fonctionnement du mouvement en 
	 armage maximum: 42 heures

-	 Remontage automatique avec masse oscillante 
	 sertie d’un verre minéral durci, traité anti-reflet et 
	 logo Perrelet sablé, montée sur roulement à bille

-	 Système antichoc sur le balancier: Incabloc

-	 Dispositif de réglage fin

La Répétition cinq minutes, 
sonnerie à deux timbres, 
calibre Perrelet P-201

Signature de la qualité et de la précision des mou-
vements Perrelet, le rotor au design exclusif – serti 
d’un verre au travers duquel l’œil découvre la finesse 
de finition du mouvement et la beauté de la gravure 
«tapisserie» Perrelet – équipe votre nouveau garde 
temps. Ce concept de décoration de la masse oscillante 
a été mis au point par les artisans horlogers et les créa-
teurs de Perrelet pour rendre hommage à la fabuleuse 
invention d’Abraham-Louis Perrelet: Le mouvement 
à remontage automatique (vers 1770). Ce système 
permet à la montre de fonctionner grâce à la simple 
énergie produite par les mouvements du porteur.

Votre nouvelle montre, équipée du calibre Perrelet 
P-201, a été créée de façon à vous offrir une qualité 
de lisibilité optimale des indications. Le design classi-
que du cadran est souligné par une zone décorée au 
centre qui représente visuellement la dispersion du son 
dans l’espace. Le poussoir, placé à 8 heures, permet de 
déclencher de manière idéale le mécanisme de sonne-
rie «à la demande». 

Pièce historique d’exception…
Votre nouveau garde-temps est une pièce de collection 
qui s’inscrit parfaitement dans la grande histoire hor-
logère suisse. C’est au XIIIème siècle que les mécanismes 
dits «de sonnerie» connaissent leur plus grand essor. 
En effet, un intérêt particulier est porté à ces montres 
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Fonctions de base

Mise à l’heure de la montre

Tirer la couronne en position B. La mise à l’heure peut 
alors s’effectuer en tournant la couronne vers l’avant 
ou vers l’arrière.

Remontage de la montre

En cas d’arrêt de la montre, quelques tours de cou-
ronne (en position A) suffisent pour la mettre en 
marche. Ensuite, son remontage est assuré par les 
simples mouvements du poignet de l’utilisateur.

Déclenchement de la sonnerie

Le déclenchement de la sonnerie est actionné par une 
simple pression du poussoir (4) de sonnerie.

Le mécanisme de sonnerie étant indépendant du mou-
vement de base de la montre, c’est l’action du poussoir 
qui arme celui-ci. Celle-ci doit donc être franche et 
complète.

Dans le cas d’une pression trop faible, le rouage de 
sonnerie tournera sans émettre de son. Cette opéra-
tion est cependant sans risque pour le mécanisme.

La sonnerie est composée de deux timbres. Un timbre 
grave qui sonne une fois pour chaque heure écoulée 
(sur 12h). Un timbre grave suivi d’un timbre plus aigu 
qui sonne en cascade pour chaque tranche de 5 minu-
tes écoulées depuis le passage de la dernière heure.

Description de la montre

Indications fournies par la montre

-	 heures

-	 minutes

-	 secondes

-	 sonnerie à la demande sur deux timbres

Indications selon schéma

1	 Aiguille des heures

2	 Aiguille des minutes

3	 Aiguille des secondes

4	 Poussoir de déclenchement de sonnerie

	Votre montre est équipée d’une couronne à 2 posi-
tions:

A	 Couronne en position de remontage manuel du 
	 mouvement (position au porter)

B	 Couronne en position de mise à l’heure avec stop 
	 seconde
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Il est donc ainsi possible en écoutant le nombre de 
coup grave (heure) ainsi que le nombre de coup grave 
et aigu en cascade (nb de tranches de 5 minutes) de 
connaître l’heure à la demande, ceci avec une préci-
sion de 5 minutes.

Exemple de déclenchement de sonnerie et effets: 
11 h 43 minutes

En premier, 11 coups simples (pour les heures) puis 8 
double coups en cascade (pour les tranches de 5 minu-
tes) car 8 x 5 minutes = 40 minutes < 45’. 

Précautions d’emploi:

Ne jamais effectuer de mise à l’heure de la montre en 
même temps qu’une demande de sonnerie.

7

Notes




