








DESCRIPTION DE LA MONTRE

Indications fournies par la montre

- Heures

- Minutes

- Secondes (petite aiguille sur le compteur a 9h)
- Date (aiguille sur le compteur a 3h)

Par son chronographe, elle mesure des intervalles de
temps a la seconde (aiguille centrale), en totalisant
les minutes (compteur a 12h) et les heures (compteur
a 6h).

Indications selon schéma

Aiguille des heures

Aiguille des minutes

Aiguille des secondes

Aiguille compteur de quantiéme (date)
Aiguille de chronographe (seconde)
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Aiguille compteur des minutes chronographe

(jusqu’a 30 min)

7 Aiguille compteur des heures chronographe
(jusqu'a 12 h)

8 8 Poussoir de la fonction chronographe

1 pression: départ

2¢ pression: arrét

9 Poussoir de retour a zéro du chronographe

Votre montre est équipée d'une couronne a 3 posi-

tions:

A Couronne en position de remontage manuel du
mouvement (position au porter)

B Couronne en position de correction rapide de la
date

C Couronne en position de mise a I'heure avec stop
seconde

FONCTIONS DE BASE

Mise a I’'heure de la montre

Tirer la couronne en position C. La mise a I'heure peut
alors s'effectuer sans risque en tournant la couronne
vers |'avant ou vers |'arriere.

Correction rapide de la date

Tirer la couronne en position B. La correction de la
date peut alors s'effectuer en tournant la couronne
dans les deux sens. Attention: Ne pas corriger la date
entre 20h30 et 3h30, sous peine d’endommager le
mouvement!




Remontage de la montre

En cas d'arrét de la montre, quelques tours de cou-
ronne (en position A) suffisent pour la mettre en mar-
che. Ensuite, son remontage est assuré par les simples
mouvements de |"utilisateur.

FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE

Départ

Appuyer sur le poussoir (8) qui commande le départ
de I'aiguille de chronographe (5), du compteur des
minutes (6) et du compteur d'heures (7).

Arrét

Une nouvelle pression sur le poussoir (8) permet de
stopper le chronographe.

Remise a zéro

Aprés I'arrét du chronographe (poussoir 8), une pres-
sion sur le poussoir (9) permet de remettre les aiguilles
a zéro.

Continuation d'un chronométrage

Aprés le premier arrét, le chronographe peut étre
remis en marche et stoppé a volonté sans nécessaire-
ment étre remis a zéro, les minutes se totalisent sur
le compteur a 12h (6) et les heures sur celui de 6h (7).
Pendant toutes ces opérations, la montre continue de
fonctionner normalement.






